—=haecksler

urban treeworker products

Fiche technique Haecksler 4 SILENT

* Insonorisé ‘

* Revétement insonorisant sous la trémie d’alimentation, le rotor et 3 autres endroits

* Réduction de bruit de 5 dB en situation optimale ‘
* Moteur Honda GX390 390cc 13 Cv /9,6 kW
- Max. tpm 3.600/min P ’

* Moteur a essence, démarrage manuel Yy

* Euro 95 / 98 consommation env. 2 litres/h. Réservoir 6, |
* Diametre maximal des branches 90 mm W

* Rendement max. 24 steres/h de branches o_y% m?3/h-d
* Hauteur entrée de la trémie d'alimentation: 0,82m

* Dimensions entrée trémie d'alimentation 67 ,cm (I) x 54 (h)
« Hauteur goulotte d'éjection | ,55 m — Ejection de copeaux jusqi’a
» Goulotte d'éjection orientable 360 °

* Deux couteaux réversibles (s’afftent 5 a 6 foi
* Largeur rotor / longueur couteau x 41,5 cn
* Double courroie industrielle de entraineme
* Arrét d'urgence: bouton coup de poing sur gEI“ 1
* Diametre des roues 40 cm. Pneus 6 Plis, profife £6U

e

* Dimensions (Long x Larg x Haut) : 175 x 78 x |55 |

* Dimensions transport sans goulottesl23'x 7'8?)?! 23
* Poids: 202 kg . -
* Peinture poudre, finition grande résistance et
* Accessoire: attelage pour mini tracteur

* Guidon de direction pliable
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